[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]中国科学院福建物质结构研究所非标光学零部件定向、切割、抛光
外协加工合格供应商公开遴选项目公告

1、 公开遴选目的
为确保中国科学院福建物质结构研究所非标光学零部件定向、切割、抛光外协加工供应商具备优质的资质，提升外协加工的质量和效率，遵循公开、公平、公正、择优的原则，中国科学院福建物质结构研究所拟采取公开遴选非标光学零部件定向、切割、抛光外协加工合格供应商。
2、 项目基本情况
（1） 项目名称：非标光学零部件定向、切割、抛光外协加工合格供应商公开遴选项目
（2） 服务期限：自合同签订之日起，三年
（3） 遴选需求：
	服务内容
	科研实验所需的非标光学零部件的定向、切割、抛光服务

	供应商入围标准
	研究所评审制

	服务要求
	按研究所要求进行加工

	服务地点
	采购人指定地点

	服务对象
	中国科学院福建物质结构研究所


3、 供应商具备条件
（一）供应商须具备以下条件：
1.在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；
2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动； 
3.供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4.供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时报名；投标单位之间股东存在关联关系的，视为存在直接控股、管理关系，应主动声明。                      
（二）本项目不接受联合体参与遴选，不接受分包、转包。
（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据遴选“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不允许参与本次采购活动。请对信用信息查询记录和证据进行打印提交，查询的截止时间节点为响应文件开启时间。 
4、 供应商在线报名表
[image: ]
备注：识别二维码填写在线报名表单，报名表单截止日期：2026  年 07月 12日 17 时止。
5、 遴选资质文件递交要求  
（一）必需资质
1. 企业营业执照
2. 法人授权书（模板：响应文件一）
3. 供应商设备能力证明（关键设备清单，如数控加工中心等，需标注设备品牌、型号规格及加工精度）。
4. 外协供应商标准化工时单价表（模板：响应文件二）
5. 诚信销售承诺书（模板：响应文件三）
6. 企业社会保险缴纳资质证明（前六个月的任意一个月证明）
7. 供应商无违法经营活动声明（“信用中国”或“中国政府采购网”上对供应商进行没有上款所述失信行为和重大税收违法案件记录查询并打印查询记录）
（二）其它资质
8. 近3年研究所的订购流水（如未发生往来可不提供）
9. 质量管理体系认证、环保与安全认证证书、高新技术企业认定证书
10. 技术团队资质（技术人员资格证书、质量管理人员资格证书等）
备注：以上遴选材料请提供纸质版 1 份，并制作目录，按顺序分别进行胶装，装订成册，需加盖公章和骑缝章。电子版 1 份，电子版U盘提交（注：纸质版封面标记遴选单位名称及公司全称，U盘标记公司简称）。
6、 提交资质遴选文件时间及方式
（1） 参选材料递交时间： 2026 年 07 月 13日至2026年 07 月 15 日，9:00-17:00，逾期递交的文件将不予接受（备注：各供应商现场递交材料的具体时间节点以通知邮件为准）。
（2） 遴选材料递交地点： 中国科学院福建物质结构研究所（具体地址以通知邮件为准）
1） 联系人：张  芬   联系电话： 0591-63173217
2） 联系人：黄  鑫   联系电话： 0591-63179164
7、 公告期限
自本公告发布之日起10个自然日。
8、 其他   
遴选文件请按要求全部提供如有缺失有被拒绝的风险，供应商自行承担。
本次报名的供应商，由研究所组织评审，对报名供应商的资质实力、技术服务水平、价格合理性等方面进行综合评审，确定中选供应商。中选供应商与研究所签订框架协议，列入研究所外协加工合格供应商名录。

                     中国科学院福建物质结构研究所
[bookmark: _GoBack]                2026年7月3日

封面:

中国科学院福建物质结构研究所
非标光学零部件定向、切割、抛光外协加工
合格供应商征集响应文件





供 应 商：  
联 系 人：             
电    话：              
邮    箱：              
地    址：                                
日    期：      年   月   日


响应文件一： 法人授权书

法人授权委托书
    本授权书声明：注册于（公司注册地）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名）代表本公司授权（公司名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职位）为本公司的合法代理人，就中国科学院福建物质结构研究所非标光学零部件外协加工供应商公开遴选项目，以本公司名义处理与之有关的一切事务。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
供应商名称（全称并加盖公章）：                       
法定代表人签字（签章或印章）:                        
被授权人（签字）：           
手    机：                  
邮    箱：                  
附件：
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件：
	
身份证正面扫描件

	
身份证反面扫描件



被授权人有效期内的身份证正反面复印件：
	
身份证正面扫描件

	
身份证反面扫描件




响应文件二：外协供应商标准化工时单价表
供应商标准化工时单价备案表
公司名称：
企业营业执照有效期限：
	加工方式
	设备型号
	加工精度
	加工数量
	基准单价
（元/件）
	备注

	定向
	
	普通精度
（角度公差±1°）
	小批量（1-200件）
	
	毛坯直径50-80mm
厚度20-40mm

	
	
	普通精度
（角度公差±1°）
	大批量（200件以上）
	
	

	
	
	高精度
（角度公差±0.1°）
	小批量（1-200件）
	
	

	
	
	高精度
（角度公差±0.1°）
	大批量（200件以上）
	
	

	倒边/修面
	
	普通精度
（尺寸公差±0.2mm）
	小批量（1-2000件）
	
	基片面积10cm2-30cm2
厚度0.2-3mm

	
	
	普通精度
（尺寸公差±0.2mm）
	大批量（2000件以上）
	
	

	
	
	高精度
（尺寸公差±0.05mm）
	小批量（1-2000件）
	
	

	
	
	高精度
（尺寸公差±0.05mm）
	大批量（2000件以上）
	
	

	内圆切割
	
	普通精度
（尺寸公差±0.1mm）
	小批量（1-1000件）
	
	基片面积10cm2-30cm2
厚度0.2-3mm

	
	
	普通精度
（尺寸公差±0.1mm）
	大批量（1000件以上）
	
	

	
	
	高精度
（尺寸公差±0.02mm）
	小批量（1-1000件）
	
	

	
	
	高精度
（尺寸公差±0.02mm）
	大批量（1000件以上）
	
	

	外圆切割
	
	普通精度
（尺寸公差±0.5mm）
	小批量（1-200件）
	
	毛坯直径50-80mm
厚度20-40mm

	
	
	普通精度
（尺寸公差±0.5mm）
	大批量（200件以上）
	
	

	
	
	高精度
（尺寸公差±0.1mm）
	小批量（1-200件）
	
	

	
	
	高精度
（尺寸公差±0.1mm）
	大批量（200件以上）
	
	

	单线切割
	
	普通精度
（尺寸公差±0.2mm）
	小批量（1-200件）
	
	毛坯直径50-80mm
厚度20-40mm

	
	
	普通精度
（尺寸公差±0.2mm）
	大批量（200件以上）
	
	

	
	
	高精度
（尺寸公差±0.05mm）
	小批量（1-200件）
	
	

	
	
	高精度
（尺寸公差±0.05mm）
	大批量（200件以上）
	
	

	多线切割
	
	普通精度
（尺寸公差±0.2mm）
	小批量（1-200件）
	
	毛坯直径50-80mm
厚度20-40mm

	
	
	普通精度
（尺寸公差±0.2mm）
	大批量（200件以上）
	
	

	
	
	高精度
（尺寸公差±0.05mm）
	小批量（1-200件）
	
	

	
	
	高精度
（尺寸公差±0.05mm）
	大批量（200件以上）
	
	

	单面研磨/抛光
	
	普通精度
（面形PV≤1λ）
	小批量（1-200件）
	
	基片面积10cm2-30cm2
厚度0.2-3mm

	
	
	普通精度
（面形PV≤1λ）
	大批量（200件以上）
	
	

	
	
	高精度
（面形PV≤1/4λ）
	小批量（1-200件）
	
	

	
	
	高精度
（面形PV≤1/4λ）
	大批量（200件以上）
	
	

	双面研磨/抛光
	
	普通精度
（表面粗糙度Ra＜30nm）
	小批量（1-2000件）
	
	基片面积10cm2-30cm2
厚度0.2-3mm

	
	
	普通精度
（表面粗糙度Ra＜30nm）
	大批量（2000件以上）
	
	

	
	
	高精度
（表面粗糙度Ra＜10nm）
	小批量（1-2000件）
	
	

	
	
	高精度
（表面粗糙度Ra＜10nm）
	大批量（2000件以上）
	
	


注：1.如条数不够，可自行添加。
2.加工成品率不低于95%，合理损耗率为5%，供应商在实际加工过程中，超出该约定损耗率的部分，供应商应按该部分原材料的成本价（即采购人采购该原料时的含税单价 × 超出数量）向采购人购买，采购人有权从应付供应商的货款/加工费中直接抵扣等额款项。


公司盖章：           
法定代表人或其委托人签字：           
日期：    	年    月   日

响应文件三：诚信销售承诺书


诚信销售承诺书

[bookmark: OLE_LINK15]我公司（全称）：                            ，在参与中国科学院福建物质结构研究所非标光学零部件外协加工合格供应商公开遴选及相关购销活动中，做出如下承诺：
1.公司严格遵守国家有关法律法规和行业主管部门的规定，如有违反自愿接受规定内的处罚；
2.公司委托廉洁守信、认真负责的业务人员负责外协加工业务的对接与销售，并向中国科学院福建物质结构研究提供有效的书面委托代理授权资料（含业务员个人身份证明）；
3.公司在商务谈判中遵守诚实守信原则，对所销售及加工的非标光学零部件提供真实、有效的技术与资质文件；
4.公司提供的生产、销售及相关加工资质，及报送的相关材料真实可靠，如有虚假，公司自愿放弃合作资格；如因隐瞒或资质材料虚假造成不良后果，公司自愿永久放弃与中国科学院福建物质结构研究所的合作机会。

附：业务员个人身份证明（身份证正反面复印件）
	
身份证正面扫描件

	
身份证反面扫描件






公司盖章：                 
法定代表人或其委托人签字：                 
日期：	    年    月    日     
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